
PVC- UND ALUMINIUMFENSTER

Das System S8000 verfügt über sehr gute Wärmedämmeigenschaften und
einen wirksamen Schall- und Einbruchschutz. Dies garantiert eine
störungsfreie Nutzung der Fenster über einen langen Zeitraum.

Systemmerkmale:

∙ 74 mm tiefes Profil
∙ hervorragende Wärmedämmung durch 6-Kammer-Aufbau
∙ sehr gute Fensterstatik durch STV-Verglasungstechnik und große

Stahlverstärkungen im Rahmen
∙ breite Fläche des Rahmenfalzes erleichtert die Reinigung
∙ warm Rahmen serienmäßig

Ausführungsvarianten:

∙ Fenster mit geradem oder abgerundetem Flügel
∙ reichhaltige Farbpalette: holzähnliche Furniere, acrylcolor
∙ Doppel- oder Dreifachverglasung,bis
∙ Paketbreite46 mmZiersprossen

Wärmedämmwert:

∙ Rahmenbeiwert Uf = 1,24 z STV
∙ Koeffizient für das gesamte Fenster Uw = 0,81 (mit 3 Scheiben)

* für das Fenster 1,23 x 1,48

Fitting
∙ GU



Handles

∙ Hoppt Sekustic in einer breiten Palette von Farben, in einer Version mit einer
Taste oder einem Schlüssel.

Komplett bleifreie Fenster.

< ›

Aufgrund seiner einzigartigen Breite - 83 mm - verfügt das
Sechskammersystem über sehr gute Wärmedämmeigenschaften. Dadurch
können Sie die Heizkosten deutlich reduzieren. Die vergrößerte Breite sorgt für
eine bessere Festigkeit der Ecken und garantiert somit eine größere Stabilität
des Fensters.

Systemmerkmale:

∙ verbreiterter Rahmen mit einer Tiefe von 83 mm
∙ 6-Kammer-Struktur
∙ sehr gute Wärmeverteilung durchsehr gute Fensterstatik durch

STV-Verglasungstechnik und große Stahlverstärkungen im Rahmen
∙ breite Oberfläche des Rahmenfalzes erleichtert die Reinigung
∙ serienmäßig warmer Rahmen

Ausführungsvarianten :

∙ Fenster mit geradem oder abgerundetem Flügel
∙ reichhaltige Farbpalette: holzähnliche Furniere, acrylcolor
∙ Doppel- oder Dreifachverglasung,bis
∙ Paketbreite46 mmZiersprossen

Wärmedämmwert:Beiwert



∙ für den Rahmen Uf = 1,15 von STV
∙ Koeffizient für das gesamte Fenster Uw = 0,79 (mit 3 Scheiben)

* für das Fenster 1,23 x 1,48

Fitting

∙ GU

Griffe

∙ Hoppt Sekustic in einer breiten Palette von Farben, in einer Version mit einem
Knopf oder einer Taste .

Komplett bleifreie Fenster.

Profildicke:
83 mm
Anzahl Kammern
6
des Wärmedurchgangskoeffizienten Profil:
ab 1,15 STV
Uw:
0,79 (aus 3 Wells) für ein Fenster von 1,23 x 1,48

∙

Verwandte Produkte

∙ Fenster S8000
∙ S8000 Plus-Fenster
∙ S9000-Fenster

PVC-Furniere Anschauliche

Fotos.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3
‹ ›

Systemmerkmale:



∙ Profil 82,5 mm tief
∙ Hervorragende Wärmedämmung durch 6-Kammer-Aufbau und zusätzlicher

MitteldichtungKammer-
∙ Sehr gute Fensterstatik durch STV-Verglasungstechnik und große

Stahlverstärkungen im Rahmen
∙ Hervorragende Wärme- und Schalldämmung durch die 6-Struktur und die

größere Breite von Rahmen und Flügel.
∙ serienmäßig warmer Rahmen

Ausführungsvarianten:

∙ Fenster mit geradem oder abgerundetem Flügel
∙ reichhaltige Farbpalette: holzähnliche Furniere, acrylcolor
∙ Doppel- oder Dreifachverglasung, Paketbreite bis 54 mm
∙ Ziersprossen

Wärmedämmwerte:

∙ Rahmenbeiwert Uf = 0,92 mit STV
∙ Koeffizient für das gesamte Fenster Uw = 0,79 (mit 3 Scheiben)

* für ein Fenster 1,23 x 1,48

Fitting

∙ GU
Handles

∙ Hoppt Sekustic in einer breiten Palette von Farben, mit einer Taste oder
einem Schlüssel.

Komplett bleifreie Fenster.



< ›
Apollo ist ein System zur Herstellung von Türen, Fenstern und
Schaufenstern, bestehend aus Zweikammerprofilen mit einer Tiefe von 51
mm, aus hochwertigem Aluminium.

Das Apollo-System wurde entwickelt, um Fenster mit hohen technischen
Parametern zu wettbewerbsfähigen Preisen zu erhalten.

Apollo ermöglicht die Herstellung der meisten Standardfenster und -türen und
bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Erhältlich in jeder RAL-Farbe oder Dualcolour-Option.

Breite Fensterprofile

∙ Rahmen 51mm
∙ Flügel 60mm

Verglasungsbreite

∙ 5 - 44 mm

Profilwärmedurchgangskoeffizient
∙ 2,6 < Uf <3,1 W / m2K

Kammerzahl:
2
Profilwärmedurchgangskoeffizient:



2,6 <Uf <3,1 W / m2K

∙

Startseite / ALUMINIUM / Fenster »HAPI-Fenster Verwandte

Produkte

∙ Apollo-Fenster
∙ HAPI-Fenster
∙ Triton HI-Fenster
∙ Olympia HI-Fenster

›

HAPI SYSTEM - SCHÖNHEIT UND MEHR LICHT DANK HOCHMODERNER
TECHNIK SO EINFACH

HAPI ist ein Aluminium-Fenstersystem mit einer wesentlich schlankeren und
ästhetischeren Struktur im Vergleich zu anderen Profilen. Es ist ein System namens
"versteckter Flügel". Konstruktionen in derTechnologie SO EASY- garantieren eine
bessere Ausleuchtung der Räume. Die Rahmenhöhe mit dem Flügel von 83 mm ist
eine echte Revolution im Bau klassischer Fenstersysteme.

DasSystem HAPI- hat versteckte Scharniere, unsichtbare Entwässerung und
keine sichtbare Außendichtung. Erhältlich in jeder RAL-Farbe in mattem Finish
oder in Metallic-Struktur.
Wärmedämmwert auf höchstem Niveau:

∙ mit Dreischeibenpaket (0,5 W / m2K) Uw ≤ 0,9 W / m2 * K (Wärmedämmwert des
Referenzfensters)



Profilbreite:

∙ Bautiefe 88 mm
∙ max. Verglasungsstärke 63 mm
∙ Rahmen + Flügelfalz 83 mm
∙ Falz mit beweglichem Pfosten 111,5 mm

‹ ›
Triton ist ein System zur Herstellung von Türen, Fenstern und Vitrinen
bestehend aus Dreikammerprofilen mit einer Tiefe von 72 mm, aus
hochwertigem Aluminium.

Das Profil hat eine dritte Kammer, die die Stabilität des Fensters verstärkt, seine
Funktionalität verbessert und die Isolierung erhöht.

Erhältlich in jeder RAL-Farbe oder Dualcolour-Option.

Triton HI ist ein superwarmes System zur Herstellung von Türen, Fenstern
und Vitrinen, bestehend aus Dreikammerprofilen mit einer Tiefe von 72 mm,
aus hochwertigem Aluminium.

Dank der revolutionären Spidertechnology® mit dem Einsatz von thermischen
Trennungen aus ABS-Kunststoff bietet es höchsten thermischen Komfort.
Zwischen Profil und Verglasung wurden Isolierbänder aus PE-Schaum
eingesetzt, die die Wärmeverluste um die Verglasung reduzieren.

Triton HI ist ein System, das den aktuellen hohen technischen Anforderungen im
Bauwesen gerecht wird.



Erhältlich in jeder RAL-Farbe oder Dualcolour-Option.

Fensterprofilbreite

∙ Rahmen 72mm
∙ Sash 81mm

Glazing Breite

∙ 19-60 mm

Profil Wärmeübertragungskoeffizient

∙ 1,34 <Uf <1,75 W / m2K

Wärmedämmung Koeffizient für ein Referenzfenster mit Abmessungen
1230x1480 mm

∙ Mit einer doppelt verglasten Einheit (1,0 W / m2K) Uw = 1,3 W / m2K
∙ Mit Dreifachverglasung (0,6 W / m2K) Uw = 1,0 W / m2K

Verwandte Produkte

∙ Apollo-Fenster
∙ HAPI-Fenster
∙ Triton HI-Fenster
∙ Olympia HI-Fenster

‹ ›

Olympia HI ist ein superwarmes System zur Herstellung von Türen,



Fenstern und Vitrinen bestehend aus Dreikammerprofilen mit einer
Tiefe von 82 mm, aus hochwertigem Aluminium.

Dreikammerprofile mit einer Rahmentiefe von 82 mm sorgen für höchste
Wärmedämmung.

Die Struktur des Profils sorgt für eine hohe Stabilität des Fensters.

Das System wurde als Reaktion auf die wachsende Marktnachfrage nach
Metallbau für Niedrigenergie- und Passivhäuser konzipiert.

Erhältlich in jeder RAL-Farbe oder Dualcolour-Option.

Breite Fensterprofile

∙ Rahmen 82 mm
∙ 91 mmmm

Verglasungsbreite

∙ Flügel22-69

Profil Wärmedurchgangskoeffizient

∙ 0,79 <Uf <1,01 W / m2 * K


